
Цена с НДС(руб)

От производителя

Пирон-4                                         оптико-электронный, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 12м (объем),  питание 12В 374,06

Пирон-4Б                                       оптико-электронный, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 10м (поверх), питание 12В 389,40

Пирон-4 исп.1                                         оптико-электронный, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 12м (объем), контроль 

вскрытия корпуса, питание 12В
398,25

Пирон-4Д оптико-электронный с помехозащищенностью от домашних животных весом до 20 кг, 

сферич. линза, -30…+50°С, дальность 10м (объемная), питание 12В
435,42

Пирон-5 оптико-электронный с помехозащищенностью от домашних животных весом до 40 кг, 

дальность до 10 м, сферич. линза, микропроцесс. обработка, температурная компенсация,  

-30…+50°С, объемная зона,  дальность 10 м, питание 12В

528,05

Пирон-6 оптико-электронный извещатель потолочный, высота установки от 2,5 до 5 м, диаметр 

зоны обнаружения - 10м, питание 12В, -30…+50°С
733,37

Пирон-7 совмещенный ИК+разбития стекла, 6м (АК), 12м (ИК объемный), 12В, -20…+45°С 747,53

Пирон-7Д совмещенный ИК+разбития стекла, 6м (АК), 10м (ИК объемный), с 

помехозащищенностью от домашних животных весом до 20 кг, 12В, -20…+45°С
850,19

Пирон-Ш оптико-электронный «занавес», максимальная высота установки 5 м, "занавес" с углом 

90°, 4 плоскости крепления, -30...+50°С, питание 12В
565,22

Кронштейн малый универсальный кронштейн со сферическим шарниром, с большим углом поворота 33,04

Звон-1 разбития стекла, микропроц., -20…+45°С, дальность 6 м, питание 12В 400,02

Удар вибрационный, микропроцесс. обработка, -30…+50°С, питание 12В 948,13

Фотон-6, 6А, 6Б оптико-электронный, -30…+50°С, 12В, дальность 12м (объем), 20м (линейн), 10м (поверх) 921,58

Фотон-9
оптико-электронный, дальность 10м, микропроцесс. обраб., термокомпенсация, -

30…+50°С, питание 12В
601,80

Фотон-9М
оптико-электронный, дальность 10м, микропроцесс. обраб., термокомпенсация, -

30…+50°С, питание 12В, кронштейн в комплекте поставки
634,84

Фотон-10,10А,10Б
оптико-электронный, сферич. линза, микропроцесс. обраб., -30…+50°С, 12В, дальн. 12м 

(объем), 20м (линейн), 10м (поверх), кронштейн в комплекте поставки
738,09

Фотон-10М, 10БМ  
(рекомендуем для замены 

Фотон-СК)

оптико-электронный, сферич. линза, микропроцесс. обработка, -30…+50°С, 12 В, 

дальность 12 м (объем), 10 м (поверх), малогабаритный корпус, кронштейн в комплекте 

поставки

738,09

Фотон-10МД
оптико-электронный, сферич. линза, микропроцесс. обработка, -30…+50°С, 12 В, 

Объемная зона 12 м,  малогабаритный корпус. Устойчив к перемещению животных 

массой до 10 кг, кронштейн в комплекте поставки

738,09

Фотон-10М-01
объемный оптико-электронный, с повышенной обнаружительной способностью при 

скорости обнаружения до  0,1 м/с, -30…+50°С, 12 В, дальность 12 м, малогабаритный 

корпус, кронштейн в комплекте поставки, 

1241,95

Фотон-12

Фотон-12Б

оптико-электронный,  -30…+50°С, дальность 12м (объем),  15м (поверх), питание 12 В, 

кронштейн в комплекте поставки
533,36

Фотон-12-1

Фотон-12-1Б

оптико-электронный, сферическая линза, -30…+50°С, дальность 12м (объем),  15м 

(поверх), питание по шлейфу, кронштейн в комплекте поставки
726,29

Фотон-15,15А,15Б
оптико-электронный, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 12м (объем), 20м (линейн), 

10м (поверх), питание по шлейфу, кронштейн в комплекте поставки
942,82

       -   Оборудование включено в "СПИСОК технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым техническим требованиям к системам 

централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим 

требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» "

П Р А Й С - Л И С Т
                                                                                                   Действует с 30 декабря  2016 г.

"Бюджетная линейка извещателей"

197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.17

тел./факс: (812) 233-0302, 232-8606, 703-1360

http://www.rielta.ru, е-mail: sales@rielta.ru

Цена от 

производителя, с 

Извещатели инфракрасные пассивные оптико-электронные

Наименование Краткая характеристика

Наименование Краткая характеристика



Фотон-16,16А,16Б
оптико-электронный с каналом антимаскирования, сферич. линза, микропроцесс. 

Обраб., -30…+50°С, 12В, дальн. 12м (объем), 20м (линейн), 15м (поверх), кронштейн в 

комплекте поставки

988,25

Фотон-19
оптико-электронный с устойчивостью к перемещению домашних животных весом до 

40 кг, дальность 8/10 м (дискретная регулировка), сферич. линза, микропроцесс. 

обработка, температурная компенсация,  -30…+50°С,  питание 12В

699,15

Фотон-20, 20Б 
(рекомендуем для замены 

Фотон-СК-2)

оптико-электронный, микропроцесс. обр., -30…+50°С, 12В, дальность 15м (объем), 15 м 

(поверх.), кронштейн в комплекте поставки
1030,14

Фотон-21
оптико-электронный, потолочной установки, объемная зона обнаружения, диаметр зоны 

обнаружения 9м, при высоте установки 5м, -40…+50°С, 12В.
810,66

Фотон-22, 22Б
оптико-электронный, степень защиты оболочки IP54, дальность 20м (объем), 20м 

(поверх.), питание 8..28 В,  диапазон температур -50…+50°С
4119,97

Фотон-Ш оптико-электронный, «занавес», высота уст. До 5м,        -30…+50°С, питание 12В 722,16

Фотон-Ш-1 оптико-электронный, «занавес», высота уст. До 5м,        -30…+50°С, питание по шлейфу 752,25

Фотон-Ш2
оптико-электронный, «занавес», высота уст. 2,5-5м,  с углом 90°, 4 плоскости крепления,  -

30…+50°С, 12В
592,36

Пирон-Ш исп.3
оптико-электронный, «занавес», высота уст. 2,5-5м,  с углом 90°, 4 плоскости крепления,  -

30…+50°С, 12В. Звуковая индикация тревоги.
1079,11

Пирон-8
оптико-электронный уличной установки, степень защиты оболочки IP54, дальность 12м 

(объем), питание 9…30В,  диапазон температур -40…+50°С
3114,02

Пирон-8Б
оптико-электронный уличной установки, степень защиты оболочки IP54, дальность 12м 

(поверх), питание 9…30В,  диапазон температур -40…+50°С
3142,34

Стекло-2 разбития стекла, микропроц., -20…+45°С, дальность 6м, питание по шлейфу 697,97

Стекло-3 разбития стекла, микропроц., -20…+45°С, дальность 9м, питание 12В 615,37

Стекло-3М  
разбития стекла, микропроц., -20…+45°С, дальность 9м, питание 12В, компактный дизайн 

корпуса
553,42

Стекло-4
разбития стекла с каналом антимаскирования, микропроц., дальность 6 м, питание  12 

В, -20…+45°С, компактный дизайн корпуса
944,00

Орлан
совмещенный ИК+разбития стекла, 9м (АК), -20…+45°С, 12м (ИК объемный), 12В, 

кронштейн в комплекте поставки
936,92

Орлан-Ш
совмещенный ИК+разбития стекла, 6м (АК), 10м (ИК поверхностный), 12В, -20…+45°С, 

кронштейн в комплекте поставки
936,92

Орлан-Д
совмещенный ИК+разбития стекла,с устойчивостью к перемещению домашних 

животных весом до 20 кг, дальность ИК 8/10 м (дискретная регулировка), 9м (АК), 

-20…+45°С, 12В.

1030,14

Орлан-2
совмещенный ИК+разбития стекла потолочной установки, 6м (АК), диаметр зоны 

обнаружения ИК 9м, при высоте установки 5м, 12В,  -20…+45°С
12,79,12

Пирс-1-1
пассивный ИК-извещатель со встроенной видеокамерой, ч/б камера, дальность 12 м, 

питание 12 В, -10 …+50°С, кронштейн в комплекте поставки
2277,99

Пирс-1-3
пассивный ИК-извещатель со встроенной видеокамерой, ч/б камера, объектив M12, 

дальность 20 м, питание 12 В, -10…+50 С, кронштейн в комплекте поставки
2277,99

Пирс-1-2В    

пассивный ИК-извещатель со встроенной видеокамерой, цветная камера высокого 

разрешения 480ТВЛ, дальность 12 м, питание 12 В, -10 …+50°С, кронштейн в комплекте 

поставки 7593,30

Фотон-17
пассивный ИК-извещатель со встроенной видеокамерой, ч/б камера с высокой 

чувствительностью, дальность 12 м, питание 12 В, -30 …+50°С, кронштейн в комплекте 

поставки
4810,27

Кронштейн большой универсальный кронштейн со сферическим шарниром, с большим углом поворота 33,04

Кронштейн малый универсальный кронштейн со сферическим шарниром, с большим углом поворота 33,04

Шорох-1 вибрационный, -10…+50°С, питание по шлейфу 1899,80

Шорох-2 вибрационный , микропроцесс. обработка, 12В,                  -30…+50°С 1184,13

Шорох-3
вибрационный, совмещенный с датчиком наклона, обнаружение попыток взлома и 

хищения банкоматов, сейфов и других средств защиты,  -30…+50°С, 12В
1718,67

УС-ПИ устройство согласования посл. интерфейса, подключение изв. "Шорох-3" к ПК 1693,30

Шорох-2-10
вибрационный (многоблочное исполнение),   состав: 1 БОС+10 датчиков вибрации,  

микропроцесс. обработка,   -30…+50°С, 12В
8793,36

Шорох-2-10-БОС БОС для датчиков вибрации 1000,64

Витрина ультразвуковой, 12В, +5…+40°С 3675,11

Извещатели акустические разбития стекла

Извещатели совмещенные

Кронштейны

Извещатели вибрационные

Извещатели ультразвуковые



Датчик 

пассажиропотока Ш2

предназначен для подсчета людей, проходящих через зону обнаружения. Высота 

установки до 3 м, напряжение питания 8…28 В, -30….+50 °С.
906,24

Сигнализатор 

тревожный газовый 

Удар-СТГ

Обнаружение горючих газов в концентрации 10% от взрывоопасной. Формирование 

тревожных извещений по двум порогам концентрации горючего газа, напряжение питания 

12В.

2480,36

Устройство 

противодействия 

взрывам сейфов Удар-

Устройство противодествия взрывам сейфов служит  для предотвращения взлома сейфов 

банкоматов, устройств самообслуживания и т. п.  с помощью взрыва газо-воздушной 

смеси бытовых газов.
ЗВОНИТЕ

СТЗ  (3 ЧЭ)
сигнализатор тревожный затопления, напряжение питания 12 В,  -10…+50°С.  Три ЧЭ в 

комплекте.
2024,88

ДЗ-12В
датчик затопления, напряжение питания 8..30 В, -20..+50°С. Питание по ШС. Подключение 

к любому ПКП.
424,21

МИП-Р-1
малогабаритный источник питания с резервом. 12 В, 1А,  -30…+50°С, АКБ 7 Ач. 

Соответствует тех.требованиям ФЗ-123, ГОСТ-Р 52435 и ГОСТ Р 53325
1916,32

Ладога БРШС-РК

блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный, четыре рабочих частоты в 

диапазоне от 433,05 до 434,79 МГц, дальность действия 200 м,  контроль до 16 

беспроводных извещателей, подключается в ЛС ППКОП «Ладога-А», к БЦ можно 

подключить до 5 БРШС-РК, диапазон температур -30…+50°С, напряжение питания 12 В

2302,77

Ладога БРШС-РК-485

блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный, четыре рабочих частоты в 

диапазоне от 433,05 до 434,79 МГц, дальность действия 200 м,  контроль до 7 

беспроводных извещателей, подключается в ЛС ППКОП «Заря УО-М1»,  диапазон 

температур -30…+50°С, напряжение питания 12 В

2302,77

Ладога БРШС-РК-485 

исп.1

блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный, четыре рабочих частоты в 

диапазоне от 433,05 до 434,79 МГц, дальность действия 200 м,  контроль до 31 

беспроводных извещателей, подключается в ЛС ППКОП ЗАРЯ-УО-IP, ЗАРЯ-УО-IP-GPRS 

и другие ПКП, подддерживаюшие протокол обмена "Риэлта РК-485",  диапазон температур 

-30…+50°С, напряжение питания 12 В

1880,92

Ладога БРШС-РК-Р

блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный с релейным выходом, 6 НЗК 

реле, четыре рабочих частоты в диапазоне от 433,05 до 434,79 МГц, дальность действия 

200 м,  контроль до 28 беспроводных извещателей, подключается к любому ПКП, 

диапазон температур -30…+50°С, напряжение питания 12 В

2683,32

Ладога БРШС-РК-РТР
 ретранслятор, подключение к "Ладога БРШС-РК-485" исп.1, исп.2  извещателей, 

находящихся в зоне неуверенного приема,  диапазон температур -30…+50°С, напряжение 

питания 12 В

2148,19

Ладога БРШС-РК-РТР 

исп.1 

 ретранслятор, подключение к  "Ладога БРШС-РК-485" исп.1, исп.2  извещателей, 

находящихся в зоне неуверенного приема,  диапазон температур -20…+50°С, напряжение 

питания 12 В, с резервным питанием. Аккумулятор DTM6012, 6В  1,2 Ач, поставляется в 

составе изделия

3433,80

Фотон-12-РК*, Фотон-

12Б-РК*

извещатели оптико-электронные радиоканальные, Фотон-12РК – объемная зона 

обнаружения, Фотон-12Б-РК – поверхностная,     диапазон температур -20…+50°С, 

электропитание от 2-х элементов – основного типа CR123А и резервного типа CR2032

1614,24

Фотон-19РК*
оптико-электронный с устойчивостью к перемещению домашних животных весом до 

40 кг, дальность 8/10 м (дискретная регулировка), сферич. линза,  -20…+50°С, 

электропитание от 2-х элементов – основного типа CR123А и резервного типа CR2032

1775,31

Пирон-5РК*
оптико-электронный с устойчивостью к перемещению домашних животных весом до 

40 кг, дальность 8/10 м (дискретная регулировка), сферич. линза,  -20…+50°С, 

электропитание от элемента   типа CR123А.

1655,54

Фотон-Ш2-РК*
оптико-электронный,  высота уст. 2,5-5м, «занавес» с углом 90°, 4 плоскости крепления,  -

20…+50°С,  электропитание от элемента   типа CR123А
1614,24

Пирон-Ш-РК*
оптико-электронный, «занавес» с углом 90°, двухзонный с контролем радиального шлейфа 

сигнализации,  -20…+50°С,  электропитание от элемента   типа CR123А
1758,20

Пирон-8,8Б-РК*
оптико-электронный, уличной установки,              IP54, 12 м,  -40…+50°С.    

Электропитание от 2-х элементов   типа CR123А .
4292,84

Ладога МК-РК*
извещатель магнитоконтактный радиоканальный, однозонный, диапазон температур -

20…+50°С, электропитание от 2-х элементов – основного типа CR123А и резервного типа 

CR2032

1345,20

Ладога МК-РК исп.1*
извещатель магнитоконтактный радиоканальный, двухзонный, диапазон температур -

20…+50°С, электропитание от 2-х элементов – основного типа CR123А и резервного типа 

CR2032

1702,74

Источники питания

Ладога-РК

Подсистема беспроводной радиоканальной сигнализации                                                                                          

Датчики и сигнализаторы



Ладога МК-РК исп.2*
извещатель магнитоконтактный радиоканальный, однозонный, малогабаритный  

диапазон температур -20…+50°С, электропитание от  элемента  типа CR2450.
1551,11

Ладога МК-РК исп.3*
извещатель магнитоконтактный радиоканальный, однозонный, диапазон температур -

20…+50°С, электропитание от  элемента  CR123А.
1228,38

Ладога ИПР-РК*
извещатель пожарный ручной радиоканальный, диапазон               температур -20…+55°С, 

электропитание от 2-х элементов – основного типа CR123А и резервного типа CR2032
2050,25

Ладога ПД-РК*
извещатель пожарный дымовой радиоканальный,  -20…+55°С, электропитание от 2-х 

элементов – основного типа CR123А и резервного типа CR2032
2080,34

Ладога КТС-РК*
кнопка тревожной сигнализации, диапазон температур  -20…+50°С, электропитание  от 

батареи типа CR2032
1176,46

Стекло-3-РК*
извещатель разбития стекла  радиоканальный, диапазон температур  -20…+50°С, 

электропитание  от 2-х элементов - основного типа CR123А и резервного типа CR2032
2395,40

Звон-РК*
извещатель разбития стекла  радиоканальный, двухзонный с контролем радиального 

шлейфа сигнализации, диапазон температур  -20…+50°С, электропитание  от 2-х 

элементов - основного типа CR123А и резервного типа CR2032

3207,24

СТЗ-РК (2 ДЗ-3В)*
сигнализатор тревожный затопления радиоканальный, диапазон температур -20…+50°С 

(БОС),  0…+60 °С (ДЗ-3В). Два датчика затопления (ДЗ-3В) в комплекте,  электропитание 

БОС от 2-х элементов - основного типа CR123А и резервного типа CR2032

2133,44

ДЗ-3В датчик затопления, -20..+50°С,  подключается к СТЗ-РК (до четырех ДЗ-ЗВ на один БОС) 531,00

СТЗ-РК исп.1*
сигнализатор тревожный затопления радиоканальный, малогабаритный диапазон 

температур -20…+50°С  от 2-х элементов   типа CR2450.
1630,17

Цельсий-РК*
сигнализатор температурный  радиоканальный, диапазон температур -20…+50°С (БОС),  -

55…+125 °С (Датчик температуры). Электропитание БОС от 2-х элементов - основного 

типа CR123А и резервного типа CR2032

2648,51

Выносной датчик 

температуры

датчик температуры,  предназначен для подключения к сигнализатору Цельсий-РК,  IP65

 диапазон  температур:  минус  55... +125  °С. 
341,02

Грань-РК*
извещатель охранный  инерционный   радиоканальный, диапазон температур  -10…+50°С, 

электропитание  от 2-х элементов -  CR2450
2115,15

Трубач-РК*
оповещатель звуковой радиоканальный, диапазон температур -20…+55 ºС, 

электропитание  от 2-х элементов -  CR123А
2836,13

БКВ-РК*
Блок контролируемых выходов ,  Два выходах сигналов управления исполнительными 

устройствами ( 100 мА), диапазон температур -20…+50°С, Питание - внешнее 12 В, 

автономное - 6 элементов CR123А.

5214,42

БРВ-РК
Блок релейных выходов ,  Два выходах 7А, 30В, диапазон температур -20…+50°С,  

Питание 12В
3456,22

ПУВ-РК*
Пульт управления выносной,      диапазон температур              -20…+50°С, электропитание 

от  элементоа типа CR123А 
2741,14

КВ-РК*
Клавиатура выносная, диапазон температур -10…+50°С. Питание - внешнее 12 В, 

автономное - от 2-х элементов CR123А.
6199,13

Элемент питания 

CR123A
элемент питания (батарея) для извещателей "Ладога РК" 191,16

Элемент питания 

CR2450
элемент питания (батарея) для извещателей "Ладога РК" 149,86

Элемент питания 

CR2032
Элемент (резервная батарея) для извещателей "Ладога РК" 50,15

Ладога БЦ              (без 

аккумулятора)

блок центральный: 8 высоковольтных шлейфов (20 В), питание 160…242В, электр. 

протокол на 60 событий, модуль защиты аккумулятора (МЗА)
7131,92

Ладога БЦНВ         (без 

аккумулятора)

блок центральный: 8 низковольтных шлейфов (ШС 1-7: 5В, ШС8: 12В), питание 160…242В, 

электр. Протокол на 60 событий, модуль защиты аккумулятора (МЗА)
6917,16

Ладога КВ-М
клавиатура матричная, возможность программирования, управление разделами, просмотр 

памяти событий
2118,10

Ладога КВ-С клавиатура сегментная, возможность программирования 1819,56

Ладога КВ-СД клавиатура светодиодная, 16 светодиодов 1433,70

Ладога БРШС-НВ
блок расширения шлейфов сигнализации низковольтный, увеличивает число 

низковольтных (5В) шлейфов на 8
1342,84

Ладога БРШС-ВВ
блок расширения шлейфов сигнализации высоковольтный, увеличивает число 

высоковольтных (20В) шлейфов на 8
1187,08

Ладога БРРПС
блок расширения реле/памяти событий, увеличение кол-ва реле на 5, памяти событий до 

250
1663,80

Ладога БВД блок вывода данных, выдача данных на принтер по параллельному интерфейсу Centronics 1706,28

* - элементы питания в комплекте поставки

Приборы приемно-контрольные 

ППКОП "Ладога"



Ладога БВИ блок выносных индикаторов, индицирует состояние 8 разделов прибора 854,32

Ладога МАД модуль автодозвона, передача извещений по телефонным линиям 1364,08

Ладога БВУ
блок в/ч уплотнения, передача извещений при работе с СПИ "Атлас-3", "Атлас-6", "Фобос-

3"
1702,74

Ключ электронной 

защиты
необходим для работы с ПО «Монитор II» 7710,12

Ладога БЦ-А блок центральный без МАШ, контроль до 80 зон, 32 раздела 3286,30

Ладога БЦ-А исп. 1 блок центральный с установленным модулем адресного шлейфа (МАШ) 3816,12

Ладога БЦ-А исп. 2 
блок центральный в металлическом корпусе, позволяющем установить МАШ, БРШС-А 

исп. 1, БРВ-А исп. 3
3485,72

Ладога БЦ-А исп.3
блок центральный со встроенным модулем адресного шлейфа  (МАШ), пластмассовый 

корпус
3439,70

Ладога БЦ-А исп.4
блок центральный без возможности установки модуля адресного шлейфа (МАШ), 

пластмассовый корпус
2376,52

Ладога МАШ модуль адресного шлейфа, для подключения 64 адресных извещателей 901,52

Устройство защитное
устройство защитное. Разветвление на 4 независимых группы и защита от короткого 

замыкания линии адресного шлейфа сигнализации, линии связи и электропитания, 

обеспечивает работу с "Ладога БЦ-А" исп.3

984,12

Ладога КВ-А
клавиатура матричная, возможность программирования, управления прибором, просмотра 

памяти событий
3266,24

Ладога БРШС-А
блок расширения шлейфов сигнализации, увеличивает количество радиальных шлейфов 

на 8
2237,28

Ладога БРШС-А исп. 1              
блок расширения шлейфов сигнализации, увеличивает количество радиальных шлейфов 

на 8, без корпуса, может устанавливаться в Ладога БЦ-А исп. 2.
1449,04

Ладога БРШС-А исп. 3              
блок расширения шлейфов сигнализации, увеличивает количество радиальных шлейфов 

на 8, пласт.корпус
1847,88

Ладога БРВ-А исп.1 блок релейных выходов, 4 реле 2404,84

Ладога БРВ-А исп.2 блок релейных выходов, 8 реле 2928,76

Ладога БРВ-А исп.3  
блок релейных выходов, 8 реле, без корпуса, может устанавливаться в Ладога БЦ-А исп. 

2.
2160,58

Ладога БРВ-А исп.4  блок релейных выходов, 5 реле, пластмасс. корпус 1529,28

Ладога БКВ-А
блок контролируемых выходов  адресный, 4 контролируемых, управляемых выхода 12 В, 

1А; пластмассовый корпус
1462,02

Ладога БКВ-А исп.1 
блок контролируемых выходов  адресный, 4 контролируемых, управляемых выхода 12 В, 

1А; металлический корпус
1854,,96

Ладога БВИ-А блок выносной индикации, индицирует состояние 8 разделов прибора 1884,46

Ладога МАД-А
Модуль автодозвона в металлическом корпусе, передача извещений по телефонным 

линиям в протоколе Ademco Contact ID.
3243,82

Ладога МАД-А исп.1
Модуль автодозвона в пластмассовом корпусе, передача извещений по телефонным 

линиям в протоколе Ademco Contact ID.
2534,64

Ладога БСПК-А предназначен для подключения МППЗУ к ПК 1228,38

Ладога МППЗУ-А
многократно перезаписываемое постоянное запоминающее устройство (электронная 

дискета)
231,28

Фотон-12-АДР извещатель объемный оптико-электронный адресный, -30…+50° С, дальность 12м 685,44

Фотон-19АДР
оптико-электронный адресный с устойчивостью к перемещению домашних животных  

весом до 10 кг, сферич. линза, микропроцесс. обработка, температурная компенсация,  -

30…+50°С, объемная зона,  дальность 10 м

778,80

Фотон-Ш-АДР оптико-электронный адресный, «занавес», высота уст. До 5м,-30…+50°С 920,40

Ладога ИКШС-А
извещатель объемный оптико-электронный адресный с контролем радиального шлейфа 

сигнализации, дальность 12м, -30…+50° С
942,82

Стекло-3А извещатель акустический разбития стекла адресный, -20…+45°С, дальность 6м 791,78

Ладога ЗВШС-А
извещатель акустический (разбития стекла), адресный, с контролем радиального шлейфа 

сигнализации,  -20…+45°С,  дальность 6м
776,44

Ладога ИПР-А извещатель пожарный ручной адресный 863,76

Ладога УПС-А 
устройство постановки/снятия с охраны ППКОП «Ладога-А» при помощи идентификаторов 

iButton, в комплекте выносное утройство постановки/снятия ВУПС
1202,42

Ладога УПС-А исп.1 
устройство постановки/снятия с охраны ППКОП "Ладога-А", поддерживает карты proximity, 

работающие в протоколе "iButton"
686,76

ППКОП "Ладога-А"



Ладога БП-А
резервированный источник питания 12В, микроконтроллер, 2 выхода питания (1 А, 2А), 

термокомпенсированный заряд аккумуляторной батареи, защита от глубокого разряда 

АКБ, удаленный контроль режима работы с клавиатуры "Ладога-КВ-А"

6453,42

Ладога БПИ-А-1 
блок подключения извещателей адресный, увеличение ра-диальных шлейфов прибора на 

один, подключается в АШС, питание по АШС.
731,60

Ладога БПИ-А-2 
блок подключения извещателей адресный, увеличение радиальных шлейфов прибора на 

два, подключается в АШС, питание по АШС.
772,90

Ладога БСИ-А 
блок сопряжения интерфейсов адресный, передача извещений на персональный 

компьютер, подключение 1-го блока "Ладога БЦ-А"
2419,00

Ладога БСИ-А исп.1 блок сопряжения интерфейсов адресный , передача извещений в протоколе СПИ "Заря" 3033,78

Ладога БСИ-А исп.2
блок сопряжения интерфейсов адресный, передача извещений в протоколе АDEMCO 

Contact ID, подключение до 8 блоков "Ладога БЦ-А" 
3125,82

Ладога БСИ-А с МРК                 
блок сопряжения интерфейсов адресный, передача извещений на персональный 

компьютер, подключение до 4-х блоков БЦ-А
ЗВОНИТЕ

Ладога МРК    
модуль расширения каналов адресный, увеличение каналов подключения приборов к 

"Ладога БСИ-А" на 3.
ЗВОНИТЕ

БСКТС блок согласования с 

кнопкой тревожной 

сигнализации

выдает сигнал «Тревога» при размыкании контактов КТС на время 50 мс и более, и 

передает его на ППКОП по шлейфу сигнализации
217,12

МЗА
модуль защиты аккумулятора

контроль за напряжением аккумулят. батареи; при снижении напряжения до 11  В 

отключает нагрузку
328,04

Дополнительное оборудование ППКОП







 


