
Автомат

ика NICE 

(Италия)

RD400KCE до 250кг

24В, интенсивность 20 циклов/час, 

скорость до 0,25м/с, автоматическое 

определение препятствий

электропривод RD 400+встроенный БУ+ встроенный приемник + 2 пульта Flo2R-S 258,50

RBKCE до 350кг

24В, интенсивность 30 циклов/час, 

скорость до 0,35м/с, автоматическое 

определение препятствий, система 

BlueBUS

электропривод RoBUS 350+встроенный БУ+ приемник SMXI+пульт Flo2R-S+замковый 

выключатель(MOSE)+фотоэлементы(MOFB)+ сигнальная лампа cо встроенной антенной 

(MLBT)

382,10

RO500KCE до 500кг
230В, интенсивность 9 ц/ч, скорость 

0,18м/с
электропривод RO 500 + встроенный БУ + встроенный приемник + 2 пульта Flo2R-S 297,70

RB600 до 600кг

24В, интенсивность 40 циклов/час, 

скорость до 0,3м/с, автоматическое 

определение препятствий, 

автоматическое увеличение усилия в 

холодную погоду, система BlueBUS 

электропривод RoBUS 600+встроенный БУ

(подходит приемник SMXI, SMXIS, SMX2 или OXI)
308,00

RO1000 до 600кг
230В, интенсивность 30%, скорость 

0,14м/с

электропривод RO 1000+встроенный БУ (ROA3)

(подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI2 или динамический код - FLOXI2R)
339,90

RB1000 до 1000кг

24В, интенсивность 50 циклов/час, 

скорость до 0,28м/с, автоматическое 

определение препятствий, 

автоматическое увеличение усилия в 

холодную погоду, система BlueBUS 

электропривод RoBUS 1000+встроенный БУ

(подходит приемник SMXI, SMXIS, SMX2 или OXI)
384,20

TH1500KCE до 1500кг

230В, интенсивность 16 циклов/час, 

скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, 

динамическое торможение

электропривод TH1500+встроенный БУ + встроенный приемник + 2 пульта Flo2R-S 414,10

RUN1800 до 1800кг

230В, интенсивность 42 циклов/час, 

скорость 0,16 м/с, охлаждение 

двигателя, автоматическое определение 

препятствий, автоматическое 

увеличение усилия в холодную 

электропривод RUN1800+встроенный БУ (RUA1)

(подходит приемник SMXI, SMXIS, SMX2 или OXI)
575,80

RUN2500 до 2500кг

230В, интенсивность 42 циклов/час, 

скорость 0,16 м/с, охлаждение 

двигателя, автоматическое определение 

препятствий, автоматическое 

увеличение усилия в холодную 

электропривод RUN2500+встроенный БУ (RUA1)

(подходит приемник SMXI, SMXIS, SMX2 или OXI)
680,90

67,50

7,00

56,10

28,80

аккумуляторная батарея резервного питания (для RB) шт

шт
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Основные характеристики Состав базового комплектаНаименование Ед. изм.
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шт

Дополнительные аксессуары

индуктивный датчик (для приводов RB и RUN) шт

шт

Плата расширения функций для A500, Ro 1000 и A700F для распашных ворот.

зубчатая рейка с комплектом крепежа, 1м (количество для монтажа: ширина проема + 1м)

шт

ROA8

RBA1

PIU

Электроприводы для откатных ворот

АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

шт

шт

шт

комплект

ROBUS RUN TUB 


