
Wingo2024KCE
до 400кг

до 2м

линейного типа, 24В, интенсивность 30 

циклов/час, автоматическое 

определение препятствий, с одним 

концевым выключателем

2 электропривода WG2024 (WG4024)+БУ MC424

+ ДУ SMXI + 2 пульта Flo2R-S
477,90

Wingo3524KCE
до 500кг

до 3,5м

линейного типа, 24В, интенсивность 30 

циклов/час, автоматическое 

определение препятствий, с одним 

концевым выключателем

2 электропривода WG3524 (WG5024)+БУ MC424

+ ДУ SMXI + 2 пульта Flo2R-S
521,70

WINGO5KCE
до 500кг

до 3,5м

линейного типа, 230В, интенсивность до 

30 циклов в час, механические конечные 

выключатели, SM разъем 

радиоприемника.

2 электропривода WG5000+БУ A60
523,20

MOBYKCE01
до 800кг

до 3м

линейного типа, 230В, интенсивность 

30%, автоматическое определение 

препятствий, режим калитки, 

подключение электрозамка.

2 электропривода MB4005+БУ A60+

приемник SMXI+пульт FLO2R-S+замковый 

выключатель(MOSE)+фотоэлементы(MOF)+сигнальная лампа со встроенной антеной 

MLT

642,70

TO4016P
до 800кг

до 3м

линейного типа, 230В, усилие 3200Н, 

интенсивность 25%, 

скорость 0.013 м/с, с двумя концевыми 

выключателями

электропривод TOONA 4016P (подходят БУ: А60/А совместим с приемниками SMXI, 

SMXIS, SMX2 и OXI; A6F и A700F совместимы с приемниками серии FLOX)
199,80

*Вариант 

комплектации       

TO4016Р 

до 800кг

до 3м
линейного типа, 230В 2 электропривода TO4016P + БУ А60/А + ДУ SMXI + 1 пульт FLO2R-S 591,10

TO5016P
до 1000кг

до 5м

линейного типа, 230В, усилие 3200Н, 

интенсивность 25%, 

скорость 0.013 м/с, с двумя концевыми 

выключателями

электропривод TOONA 5016P (подходят БУ: А60/А совместим с приемниками SMXI, 

SMXIS, SMX2 и OXI; A6F и A700F совместимы с приемниками серии FLOX)
231,80

*Вариант 

комплектации       

TO5016Р 

до 1000кг

до 5м
линейного типа, 230В 2 электропривода TO5016P + БУ А60/А + ДУ SMXI + 1 пульт FLO2R-S 655,10

TO7024
до1700кг

до 7м

линейного типа, 24В, интенсивность 41 

цикл/час, с двумя концевыми 

выключателями

электропривод TO7024 (подходит БУ MC824H) 406,90

MB400601
до 800кг

до 3м

линейного типа, 230В, интенсивность 

30%, с двумя концевыми выключателями
электропривод MB4006 (подходят БУ A60/A, A6F, A700F) 209,60

MB5016
до 800кг

до 5м

линейного типа, 230В, интенсивность 

30%, с двумя концевыми выключателями
электропривод MB5016 (подходят БУ A60/A, A6F, A700F) 248,20

MB4024
до 800кг

до 3м

линейного типа, 24В, интенсивность 

80%, с одним концевым выключателем
электропривод MB4024 (подходит БУ MCA824H) 292,50

MB5024
до 800кг

до 5м

линейного типа, 24В, интенсивность 

80%, с одним концевым выключателем
электропривод MB5024 (подходит БУ MCA824H) 318,30

PopKCE/O
до 250кг

до 2м
электропривод PP7024+встроенный БУ+ электропривод PP7224+приемник OXI 571,10

PP7024
до 250кг

до 2м
электропривод PP7024+встроенный БУ (подходит приемник SMXI или OXI) 356,40

HY7005
до 800кг

до 3м

рычажного типа, 230В, интенсивность 

30%
электропривод HY7005 (подходят БУ A60/A, A6F, A700F) 317,80

HY7024
до 400кг

до 3м

рычажного типа, 24В, интенсивность 

80%
электропривод HY7024 (подходит БУ MC824H) 405,30

Walky1024KCE
до 180 кг

до 1,8м*

рычажного типа, 24В, интенсивность 50 

циклов/час
электропривод WL1024C+встроенный БУ+ +приемник OXI+пульт ON2 405,80

144,20

247,70

100,90

72,10

134,40

185,90

52,00

16,00

103,50

103,50

87,00

16,40

28,80

Розничная 

цена, € с 

НДС

шт

блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

шт

шт

шт

комплект

шт

шт

шт

шт

рычажного типа, 24В, интенсивность 25 

циклов/час, плавный пуск/остановка, 

автом-кое определение препятствий, 

режим калитки, подключение 

электрозамка, возможность установки 

батареи резервного питания PS124 

внутрь привода

комплект

Автоматика NICE (Италия)

блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)

Внешние блоки управления

рычаг-удлинитель для приводов HY7005, HY7024 шт

KIO внешний разблокиратор с ключом (для приводов Pop и HY), нужно комплектовать тросом KA1 шт

KA1 трос разблокировки для KIO, длина 6 м. шт

PLA10 замок электромеханический вертикальный

PLA11

шт

блок управления для 1-го электропривода 230В (одностворчатые распашные ворота)

блок управления для 1-го электропривода 230В (одностворчатые распашные ворота)

блок управления для 2-х электроприводов 24В, с системой BlueBUS,

(двустворчатые распашные ворота)

шт

Дополнительные аксессуары

шт

шт

комплект механических концевых выключателей для приводов MB и Wingo, 4 шт комплект

блок управления для 2-х электроприводов 230В с дополнительными функциями

PLA13

комплект

Электроприводы для распашных ворот и аксессуары

комплект

комплект

комплект

Состав базового комплекта Ед. изм.Наименование Основные характеристики

шт

шт

шт

комплект

шт

шт

комплект

A60/A

MC824H

A1

A0

A6F

A700F

PIU

HYA12

Плата расширения функций для A700F, A500 для откатных ворот и приводов Ro1000.

шт

шт

замок электромеханический горизонтальный

WINGO TOONA 



67,50

82,90

98,40шт

аккумуляторная батарея резервного питания (для блока управления MC824H) шт

аккумуляторная батарея резервного питания (для приводов Wingo2024, 3524 и Pop)

аккумуляторная батарея резервного питания (для приводов WALKY)

штPS124

PS324

PS424


