
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Фото Модель Описание цена

Гибридные видеорегистраторы

DS-H104G

4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для  аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-

камера@720p

Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA;  Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 

1 HDMI до 1080p; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.

Разрешение записи на канал: TVI и AHD: 720p@25к/с;  аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 

720p@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0;  -10°C до +55°C;12В DC; 

8Вт макс (без HDD).

4 390 ₽

DS-H108G

8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор для  аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-

камера@1080p

Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA;  Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA 

и 1 HDMI до 1080p; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. 

Разрешение записи на канал: TVI и AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 

1080p@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 

12Вт макс (без HDD).

7 030 ₽

DS-H116G

16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для  аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-

камера@1080p

Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA;  Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 

VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.

Разрешение записи на канал:TVI и AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 

1080p@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC: 

20Вт макс (без HDD).

13 190 ₽

DS-H104Q

4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для  аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-

камера@1080p

Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA;  Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 

1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.

Разрешение записи на канал: TVI: 1080p@12к/с,  1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; 

аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 1080p@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M 

Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC: 8Вт макс (без HDD).

6 590 ₽

DS-H108Q

8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор для  аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-

камеры@1080p

Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA;  Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA 

и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.

Разрешение записи на канал: TVI: 1080p@12к/с,  1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; 

аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 1080p@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M 

Ethernet интерфейс; 2 USB2.0;  -10°C до +55°C; 12В DC; 12Вт макс (без HDD).

9 890 ₽



DS-H116Q

16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для  аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-

камеры@1080p

Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA;  Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 

VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.

Разрешение записи на канал: TVI: 1080p@12к/с,  1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; 

аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 1080p@25к/с.  1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M 

/1000M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0;  -10°C до +55°C; 12В DC; 20Вт макс (без HDD).

16 490 ₽

DS-H104U

4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для  аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-

камеры@4Мп

Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 4 канала RCA;  Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA 

и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.

Разрешение записи на канал: TVI:  1920x1536@15к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; аналоговые 

камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 2688x1520@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet 

интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 4/1; -10°C до +55°C; 12В DC: 15Вт макс (без 

HDD).

10 440 ₽

DS-H108U

8-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для  аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-

камеры@4Мп

Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 4 канала RCA;  Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 

VGA  до 1080Р и 1 HDMI до 3840x2160(4К); Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; 

аудиосжатие G.711u.

Разрешение записи на канал: TVI:  1920x1536@15к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; аналоговые 

камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 2688x1520@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/100M/1000M 

Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 8/4; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс 

17 040 ₽

DS-H116U

16-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для  аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-

камеры@4Мп

Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 16 каналов RCA;  Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 

VGA  до 1080Р и 1 HDMI до 3840x2160(4К); Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; 

аудиосжатие G.711u.

Разрешение записи на канал: TVI:  1920x1536@15к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; аналоговые 

камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 2688x1520@25к/с. 2 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/100M/1000M 

Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 16/4; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс 

32 990 ₽

Сетевые видеорегистраторы

DS-N104

4-х канальный IP-регистратор

Видеовход: 4 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA;  Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; 

Аудиовыход; 1 канал RCA;  Видеосжатие H.264; Входящий поток 25 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. 

Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 2 

канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 2 х USB2.0; -10°C до +55°C;  12В 

DC; 6Вт макс (без HDD).

5 490 ₽

http://hikvision.ru/products/nvr/hiwatch/DS-N104P


DS-N104P

4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами

Видеовход: 4 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA;  Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; 

Аудиовыход; 1 канал RCA;  Видеосжатие H.264; Входящий поток 25 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. 

Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 2 

канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 4 независимых PoE интерфейсов; 

2 х USB2.0; -10°C до +55°C;  48В DC; 6Вт макс (без HDD).

9 890 ₽

DS-N108

8-ми канальный IP-регистратор

Видеовход: 8 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA;  Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; 

Аудиовыход; 1 канал RCA;  Видеосжатие H.264; Входящий поток 50 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. 

Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 2 

канала@1080P; 1 SATA HDD до 6ТБ; 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 2 х USB2.0;  -10°C до +55°C; питание 

12В DC; 10Вт макс (без HDD).

7 690 ₽

DS-N108P

8-ми канальный IP-регистратор с 8-ю PoE интерфейсами

Видеовход: 8 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA;  Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; 

Аудиовыход; 1 канал RCA;  Видеосжатие H.264; Входящий поток 50 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. 

Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 2 

канала@1080P; 1 SATA HDD до 6ТБ; 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 8 независимых PoE интерфейсов; 2 х 

USB2.0;  -10°C до +55°C; питание 48В DC; 10Вт макс (без HDD).

13 190 ₽

DS-N116

16-ти канальный IP регистратор

Видеовход: 16 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA;  Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; 

Аудиовыход; 1 канал RCA;  Видеосжатие H.264; Входящий поток 100 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. 

Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 3 

канала@1080P; 1 SATA HDD до 6ТБ; 1 10M / 100M / 1000М Ethernet интерфейс; 2 х USB2.0;  -10°C до +55°C; 

питание 12В DC; 15Вт макс (без HDD).

10 990 ₽

http://hikvision.ru/products/nvr/hiwatch/DS-N104P
http://hikvision.ru/products/nvr/hiwatch/DS-N108P

